Полустационарный дробильно-сортировочный комплекс
Согласно следующим техническим характеристикам
Подаваемый материал:

Гранит, габбро

Размер подаваемого материала:
20 – 70 мм

Конечные фракции:


  0 –   5 мм






  5 – 10 мм






10 – 20 мм

Установка спроектирована по запросу

Кубовиднсть конечной продукции от 60 % до 95 %

Комплекс состоит из:

Поз. 1

PCO 11
Полустационарная, модульная дробильная установка на рамной основе
с конусной дробилкой
Особенно следует указать на следующие преимущества:

· Компактные металлические конструкции, состоящие из нескольких частей - модулей


· Направляющие (салазки) для опоры металлических конструкций на дробилке на каждом уровне 


· Прочный транспортер для подаваемого материала


· Прочный (жесткий) приемный бункер 
· Вибрационный питатель для оптимальной подачи в конусную дробилку


· Специально сконструированная конусная дробилка (прибл. 15,8 т) с конусом диаметром (1100 мм) и приемным отверстием до 260 мм 


· Все приводы - электрические



· Электрический модуль (ящик) с электроблокировкой  всех функций 


· Легкость транспортировки с наименьшими усилиями
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подаваемый материал:
Природный камень, раздробленный на крупные фракции без мелких 0-5 мм 

Сопротивление напору                                
до  350 МПа

Макс. размер  подаваемого материала: известняк-260 мм

Макс. размер  подаваемого материала: твердые породы-260 мм

В зависимости от  требований 

Производительность:

До 280 т/ч в зависимости от сорта и  состава подаваемого материала и размера раздробления

Производительность дробилки:

220-275 т/ч известняк

Конечная фракция 0-65 мм с прибл. 10-15% закрупнением
200-250 т/ч твердых пород,

Конечная фракция 0-65 мм с прибл. 15-20% закрупнением
Транспортные размеры:

Транспортируется модулями

Макс. ширина:

3000 мм

Макс высота:


3600 мм

Макс. вес:


40 т без транспортера и опций
Макс. транспортная высота: 4200 мм





Для транспортировки  трейлерами




УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ:

Поз. 1.1

Приемный бункер

Объем прибл. 20 м³
ширина загрузки:

прибл. 4000 мм. с торца

ширина загрузки:

прибл. 4000 мм в продольном сечении

уровень наполняемости в режиме работы:
прибл. 5500 мм
Поз. 1.2

Вибрационный питатель UWR 0,9-11,0 / 17,5

Параметры лотка:
ширина 900/1100 мм x 1750 мм длина

Компоновка - желобчатый лоток, окантованный 10/8 мм сталью на днище 12 мм и 8 мм с футеровкой по бокам из износостойкой стали (Hardox)

Привод – дисбалансные электродвигатели 2 х 2,7 кВт

Поз. 1.3

Транспортер

Подающий транспортер

Конструктивный ряд - решетка  

Расстояние между осями – 20,5 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса - прибл. 6000 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 15 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 1.4

Металлоискатель

Электронный металлоискатель для ленты шириной 1000 мм

Поз. 1.5

Конусная дробилка HP 300

Исполнение дробилки согласно приложению

(размер подаваемого материала и требуемая конечная фракция)

Исполнение:

Литой корпус дробилки из специальной стали, включая днище, корпус приводного механизма, трамп цилиндра разжима с азотным накопителем  (аккумулятором) для защиты от перегрузки
Самоустанавливающийся роликоподшипник с консистентной смазкой, защищен посредством специальных лабиринтных уплотнений от пыли и влаги.

Блок управления дробилки для регулировки и настройки для всех параметров и смазки (гидравлической, масляной смазка гидравлических узлов осуществляется насосами, включая шланги, соединения, баки для смазочного и гидравлического масла, системы  нагрева и охлаждения, а также датчики слежения за смазочным и гидравлическим контуром.…)

привод

электродвигатель 200 КВт

вес прибл.. 15800 кг без привода
Поз. 1.6

Транспортер

Главный разгрузочный транспортер 

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 11,0 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса - прибл. 2500 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11,0 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 1.7

Течка

Состоит из:

-     Приемный бункер, конический
· Течка под дробилкой
· Подающий/разгружающий транспортер
Поз. 1.8

Стальная конструкция

Каркас выполнен из сваренной или скрепленной болтами профильной стали. 

 Состоит из:
- лестниц

- обслуживающих площадок, помостов и перил

Поз. 1.9
Электрический пульт включения и управления 

Блок управления, защитная мера IP 55, гл. выключатель 630 А, оборудован необходимыми выключателями, SPC контроллер с блокировкой
Рабочее напряжение:
400 В, 50 Гц

Контрольное напряжение:
230 В, 50 Гц

Регулятор для подачи в конусную дробилку

Гнезда  32 A, 400 В, 16 A, 230 В

Для технического обслуживания, в т.ч. света

2 гнезда 15 и 11 кВт для транспортера для поз. 1.3 и поз.1.6
Опция 1

Система орошения:

- низкое давление  -
С форсунками для низкого давления (установлены на дробилку и транспортер)

Система состоит из насоса низкого давления (высота макс. 5 м), форсунками низкого давления со всеми необходимыми установленными блоками

Покупатель должен снабдить данную систему:

Водный бак со свежей водой с макс. давлением 3,5 бар
Установка проходит испытание на нашем заводе
Поз. 2

PS 20/6 D
Полустационарная сортировочная установка на рамной основе
Особенно следует указать на следующие преимущества:

· Компактные стальные конструкции состоят из нескольких частей, которые модульно структурированы 


· Направляющие (салазки) для опоры металлических конструкций на дробилке на каждом уровне 


· Прочный транспортер для подаваемого материала


· Транспортер для оптимальной подачи материала


· Прочный грохот 2050 x 6000 мм



· Все приводы электрические



· Электрическая блокировка всех функций


· Легкость транспортировки с наименьшими усилиями
УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ:

Поз. 2.1

Транспортер

Для подачи сортировочной машины

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 30 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса - прибл. 300 мм

Угол наклона  17°
Скорость привода:  1,31 м/сек

Высота конвейера:
8800 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 22 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 2.2
Трехдечный вибрационный грохот типа VU 3 F 2060 D
Прямая передача

	Ширина грохота:
	2050
	мм

	Длина грохота:
	6000
	мм

	Макс. размер подаваемого материала:
	160
	мм

	- верхний ярус
	Стальное проволочное сито 

	Отделяемый материал 
	20
	мм

	-средний ярус
	Стальное проволочное сито

	Отделяемый материал
	10
	мм

	-нижний ярус
	Стальное проволочное сито

	Отделяемый материал 
	5
	мм

	электродвигатель
	22
	кВт

	вес:
	9060
	кг



Корпус грохота из SM- стали с промежуточной рамой 

Одноваловый дисбалансный возбудитель с заменяемыми весами, эксцентриковый вал с самоустанавливающимся роликовым подшипником и заменяемой масляной смазкой.

Опоры двигателя, консоль двигателя с клиноременным приводом, электродвигатель, карданный вал, защита кардана, клиноременная защита.

Поз. 2.3

Течка

Преимущественно из 6 мм стали в местах подачи материала

По требованию, детали подверженные износу поставляются покупателю
Поз. 2.4
Стальная конструкция

Для поддержки оборудования и установок

Каркас выполнен из сваренной или скрепленной болтами профильной стали. 

Поз. 2.5

Транспортер

Для сортировки отсеянного материала

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 8,0 м

Ширина ленты - 800 мм

Высота сброса – 2,5 мм

Угол наклона  17°

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 2.5.1
Транспортер

Для сортировки отделяемого материала

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 17,5 м

Ширина ленты - 800 мм

Высота сброса – 2,5 мм

Угол наклона  17°

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз.  2.6

Транспортер

Для отделяемого материала верхнего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 2.7

Транспортер

Для отделяемого материала среднего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 2.8

Транспортер

Для отделяемого материала нижнего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз. 2.9
Электрический пульт включения и управления 

Блок управления, защитная мера IP 54, гл. выключатель 630 А, оборудован необходимыми выключателями, SPC контроллер с блокировкой
Рабочее напряжение:
400 В, 50 Гц

Контрольное напряжение:
230 В, 50 Гц

Регулятор для подачи в конусную дробилку

Индикатор для предупреждающих функций и автоматическое отключения в случае перегрузок
Гнезда  32 A, 400 В, 16 A, 230 В

Для технического обслуживания, в т.ч. света

6 гнезда 22 кВт, 2 х 11 кВт  и 3 х 7,5 кВт для транспортера для поз. 2.1, 2.5. 2.51, 2.7-2.9

Установка проходит испытание на нашем заводе
Поз. 3

PCU 9
Полустационарная, модульная дробильная установка рамной основе
с вертикальной роторной дробилкой
Особенно следует указать на следующие преимущества:

· Компактные металлические конструкции, состоящие из нескольких частей - модулей


· Направляющие (салазки) для опоры металлических конструкций на дробилке на каждом уровне 


· Прочный транспортер для подаваемого материала


· Прочный (жесткий) приемный бункер 
· Вибрационный питатель для оптимальной подачи 


· Вертикальная ударная дробилка (прибл. 14792 т) с  диаметром ротора (840 мм) и приемным отверстием до 66 мм 


· Все приводы - электрические


· Электрический модуль (ящик) с электроблокировкой  всех функций 


· Легкость транспортировки с наименьшими усилиями
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Подаваемый материал:
Предварительно  раздробленный на крупные фракции без мелких 0-5 мм 

Сопротивление напору
до  350 МПа и LA < 16

Макс. размер  подаваемого материала: известняк 65 мм

Макс. размер  подаваемого материала: твердые породы 65 мм

В зависимости от  требований 

Производительность:

До 200 т/ч в зависимости от сорта и  состава подаваемого материала и размера конечных фракций
Производительность дробилки:

220 т/ч известняк

200 т/ч твердые породы
Транспортные размеры:

Транспортируется модулями

Макс. ширина:

3000 мм

Макс высота:


3600 мм

Макс. вес:


30 т без транспортера  и опций

Макс. транспортная высота: 4200 мм





Для транспортировки  трейлерами
УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ:

Поз.  3.1

Накопительный бункер

Объем прибл.. 20 м³

ширина загрузки:

прибл. 4000 мм. с торца

ширина загрузки:

прибл. 4000 мм в продольном сечении

уровень наполняемости в режиме работы:
прибл. 5500 мм

Поз 3.2

Вибрационный питатель UWR 0,9.0-11,0 / 17,5

Параметры лотка:
ширина 900/1100 мм x 1750 мм длина

Компоновка - желобчатый лоток, окантованный 10/8 мм сталью на днище 12 мм и 8 мм с футеровкой по бокам из износостойкой стали (Hardox)

Привод – дисбалансные электродвигатели  2 х 2,7 кВт

Поз. 3.3

Транспортер

Загрузочный транспортер
Конструктивный ряд - сетка 

Расстояние между осями – 20,5 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса – прибл. 6000 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 15 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз. 3.4

Металлоискатель

Электронный металлоискатель для ленты шириной 1000 мм

Поз. 3.5

Вертикальная роторная ударная дробилка

Макс. размер подаваемого материала прибл. 66 мм

Диаметр ротора


840 мм

Производительность 
 
200 т/ч

Вес: 
 



14792 кг

Установленная мощность

200 кВт

3-х камерная роторная DTR, есть быстроизнашиваемые запчасти,

Накопительный бункер укомплектован механическо-гидравлической решеткой

Базовое исполнение:

Ротор диаметром прибл. 840 мм, полностью оборудованный

Гидравлическая система управления каскадом (решеткой)

Система осмотра дробилки (VOCS)

Опорная рама с  колебательными элементами

Сирена запуска

Роторное подъемное устройство

Консоль двигателя с клиноременным устройством,

Клиноременной шкив, клинообразные ремни, клиноременная защита.

Автоматическая система смазки

двигатель
200 кВт, 1500 мин.-1, B3

напряжение
400 В, 50 Гц

Поз. 3.6

Транспортер

Основной разгрузочный транспортер

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 11,0 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса – прибл. 2500 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз. 3.7

Течка

Состоит из:

· Приемный бункер, цилиндрическая
· Течка под дробилкой
· Подающий/разгружающий транспортер
Поз. 3.8

Стальные конструкции
Каркас выполнен из сваренной или скрепленной болтами профильной стали. 

 Состоит из:
- лестниц

- обслуживающих площадок, помостов и перил

Поз.  3.9
Электрический пульт включения и управления 

Блок управления, защитная мера IP 54, гл. выключатель 400 А, оборудован необходимыми выключателями, SPC контроллер с блокировкой
Рабочее напряжение:
400 В, 50 Гц

Контрольное напряжение:
230 В, 50 Гц

Регулятор для подачи в конусную дробилку

Индикатор для предупреждающих функций и автоматическое отключение в случае перегрузок
Гнезда  32 A, 400 В, 16 A, 230 В

Для технического обслуживания, в т.ч. света

2 гнезда 15,0 and 11,0 кВт для транспортера для поз. 3.3 и поз.3.6
Опция 1

Система орошения

- низкое давление  -
С форсунками для низкого давления (установлены на дробилку и транспортер)

Система в деталях состоит из насоса низкого давления (высота макс. 5 м), форсунками низкого давления со всеми необходимыми установленными блоками

Покупатель должен снабдить данную систему:

Водяной бак со свежей водой с макс. давлением 3,5 бар

Установка проверяется электрически и механически на наших заводах.

Поз.  4

PS 20/7 D
Полустационарная сортировочная установка на рамной основе
Особенно следует указать на следующие преимущества:

· Компактные стальные конструкции состоят из нескольких частей, которые модульно структурированы 


· Направляющие (салазки) для опоры металлических конструкций на дробилке на каждом уровне 


· Прочный транспортер для подаваемого материала


· Транспортер для оптимальной подачи материала



· Прочный грохот 2050 x 7000 мм



· Все приводы электрические



· Электрическая блокировка всех функций


· Легкость транспортировки с наименьшими усилиями
УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ:

Поз 4.1

Транспортер

Загрузочный транспортер 
Расстояние между осями – 31 м

Ширина ленты - 1000 мм

Высота сброса – прибл. 300 мм 

Угол наклона  17°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция  0- прибл. 160 мм

Высота транспортера  9100 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 22кВт с блокировкой на обратный ход
Поз. 4.2

Трехдечный вибрационный грохот типа VU 3 F 2070 D
Прямая передача

	Ширина грохота:
	2050
	мм

	Длина грохота:
	7000
	мм

	Макс. размер подаваемого материала:
	160
	мм

	- верхний ярус
	Стальное проволочное сито

	Отделяемый материал 
	20
	мм

	-средний ярус
	Стальное проволочное сито

	Отделяемый материал
	10
	мм

	-нижний ярус
	Стальное проволочное сито

	Отделяемый материал 
	5
	мм

	электродвигатель
	30
	кВт

	вес:
	12180
	кг


Корпус грохота из SM- стали с промежуточной рамой 

Одноваловый дисбалансный возбудитель с заменяемыми весами, эксцентриковый вал с самоустанавливающимся роликовым подшипником и заменяемой масляной смазкой.

Опоры двигателя, консоль двигателя с клиноременным приводом, электродвигатель, карданный вал, защита кардана, клиноременная защита.

Поз. 4.3

Течка

Преимущественно из 6 мм стали в местах подачи материала

По требованию, детали подверженные износу поставляются покупателю
Поз 4.4

Стальные конструкции
Для поддержки оборудования и установок

Каркас выполнен из сваренной или скрепленной болтами профильной стали. 

Поз. 4.5

Транспортер

Для сортировки отсеянного материала

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 8,0 м

Ширина ленты - 800 мм

Высота сброса – 2,5 мм

Угол наклона  17°

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 4.5.1

Транспортер

Для сортировки отсеянного материала

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 17,5 м

Ширина ленты - 800 мм

Высота сброса – 2,5 мм

Угол наклона  17°

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 4.6

Транспортер

Для отделяемого материала верхнего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 4.7

Транспортер

Для отделяемого материала среднего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход.

Поз. 4.8

Транспортер

Для отделяемого материала нижнего яруса

Конструктивный ряд - трубчатый 

Расстояние между осями – 15 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – 4,0 мм

Угол наклона  16°

Скорость привода:  1,31 м/сек

Фракция зависит от требований

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 7,5 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз 4.9
Электрический пульт включения и управления 

Блок управления, защитная мера IP 54, гл. выключатель 630 А, оборудован необходимыми выключателями, SPC контроллер с блокировкой
Рабочее напряжение:
400 В, 50 Гц

Контрольное напряжение:
230 В, 50 Гц

Регулятор для подачи в конусную дробилку

Индикатор для предупреждающих функций и автоматическое отключения в случае перезагрузки
Гнезда  32 A, 400 В, 16 A, 230 В

Для технического обслуживания, в т.ч. света

7 гнезд  22 кВт, 2 х 11 кВт  и 3 х 7,5 кВт для транспортера для поз. 4.1, 4.5. 4.51, 4.6-4.7

Установка проверяется электрически и механически на наших заводах.

Поз. 5

Дополнительное оборудование

Поз. 5.1

Транспортер

Транспортер, возврат материала > 20 мм

для приемного бункера PCO 11

Конструктивный ряд - сетка 

Расстояние между осями – 24,5 м

Ширина ленты - 650 мм

Высота сброса – прибл. 6000 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 5,5 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз. 5.2

Транспортер

Транспортер  PCU 9

Конструктивный ряд - сетка 

Расстояние между осями – 21,5 м

Ширина ленты -800 мм

Высота сброса – прибл. 6250 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз.  5.3

Вибрационный питатель UWR 0,9.0-11,0 / 17,5

Параметры лотка:
ширина 900/1100 мм x 1750 мм длина

Компоновка - желобчатый лоток, окантованный 10/8 мм жестью на днище 12 мм и 8 мм с футеровкой по бокам из износостойкой стали (Hardox)

Привод – дисбалансные электродвигатели  2 х 2,7 кВт

Поз.  5.4

Транспортер

Конструктивный ряд - сетка 

Расстояние между осями – 18,5 м

Ширина ленты -800 мм

Высота сброса – прибл. 3500 мм

Привод - насаживаемый редукторный двигатель 11 кВт с блокировкой на обратный ход
Поз.  5.5

Электроуправление 

Электроуправление для управления позициями 1-4 из одного места. 

Контейнер с кабиной для оператора.

